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Kankaanpaan siunauskappelin peruskorjaus ja laajennussuunnitelmat,
paivatty 26.11.2020

Kankaanpaan siunauskappelin peruskorjaus- ja laajennussuunnitelmat ovat
valmistuneet ja etenemassa rakennuslupavaiheeseen. Peruskorjauksen
suunnittelija Arkkitehtitoimisto Kuttner Ky/Sebastian Kuttner on lahettanyt
suunnitelmapiirustukset Satakunnan Museolle lausuntoa varten. Suurimpia
muutoksia tulisivat olemaan sakastiosan pieni laajennus uusittavaa ja
laajennettavaa ruumiskylmiétd varten, uusittava ja muutettava ilmanvaihto- ja
[@Bmmitysjarjestelma seka eteistiloihin toteutettava uusi yleis6-WC. Kappelin
laheisyyteen on tarkoitus pystyttaa kokonaan uusi, kevytrakenteinen kellotorni.
Esteettdmyyttd parannetaan ulkopuolen porrasaskelmia ja luiskia uudistamalla.
Tiilikate uudistetaan nykyista vastaavaksi savikattotiilia kayttaen ja julkisivut
maalataan kalkkimaalilla. Rappauksia paikkakorjataan. Ikkunat ja ovet
kunnostetaan. Sisapinnat kunnostetaan tai uusitaan nykyista vastaavin
materiaalein. Vanhat valaisimet huolletaan ja salin yleisvalaistusta tdydennetaan.
Vanhat irtokalusteet sailytetaan.

Arkkitehti Matti Haapalan suunnittelema Kankaanpaan siunauskappeli valmistui
kutsukilpailun pohjalta alkuvuodesta 1956. limeisestikin SOK:n rakennusosaston
arkkitehtina toiminut Haapala oli hakenut kappelisuunnitelmaansa mallia Seinajoella
sijaitsevan Térnavan sairaalan vuonna 1950 valmistuneesta, arkkitehtitoimisto
Cedercreutz & Railon suunnittelemasta kappelista, johon Kankaanpaan
seurakunnan Kilpailuraati kavi tutustumassa ennen lopullista suunnittelijavalin-
taansa. Tornavan kappeli muistuttaa laheisesti Kankaanpaan siunauskappelia.

Hautausmaaymparistdon sulautuvan, melko pienikokoisen Kankaanpaan
siunauskappelin tunnusomaisia piirteitéd ovat korkea, nelilappeinen savitiilikatto,
roiskerapatut, vaaleat tiiliseinat sileine pilariaiheineen seka tumma liuskekivilaatoin
verhottu matala sokkeli. Taysin alkuperaisena sailyneeseen kappelirakennukseen
antavat sivuvaloa luoteisseinan suuret, maahan saakka ulottuvat ikkunat seka
alttariosan kattoikkuna. Yleisdétilat jakautuvat matalaan eteiseen ja korkeaan,
katonharjaan saakka ulottuvaan saliin urkulehtereineen. Tilaa jasentavat vaaleat

Porin kaupunki
Sivistystoimiala/kulttuuriyksikko
Satakunnan Museo

Y-tunnus 0137323-9

Hallituskatu 11 28100 Pori, PL 121, 28101 Pori www.pori.fi/smu
Puhelin (02) 621 1078 etunimi.sukunimi@pori.fi


mailto:keijo.haavisto@evl.fi

PORI

Sivistystoimiala/Kulttuuriyksikkd/
Satakunnan Museo

Lausunto PRI211764 2 (4)

PRIDno-2020-6585
18.01.2021

vinot pilarit ja panelilla verhottu tumma laipio. Alttariosa roiskerapattuine seinineen
on hyvin pelkistetty. Rakennusosat ovat sailyneet hyvakuntoisina. Kalustus on
alkuperainen.

Kankaanpaan siunauskappeli on maakunnallisesti merkittava kulttuurihistoriallinen
kohde, joka on osoitettu kohdemerkinnalld kh Satakunnan vaihemaakuntakaavassa
2 (tullut voimaan 1.7.2019) ja lisdksi suojeltu seka Kankaanpaan keskustaajaman
osayleiskaavassa (tullut voimaan 2017) ettda asemakaavassa vuodelta 2012.
Asemakaavan suojelumaarayksessa (sr-5) sanotaan: Maankéytté- ja rakennuslain
57 §:n nojalla méérétéén, ettéd rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtévien
muutos- ja korjaustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, ettd rakennuksen
rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen luonne séilyy. Ennen rakennusta
muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymisté tulee Satakunnan Museolle varata tilaisuus
lausunnon antamiseen. Lisaksi Hautausmaa-aluetta koskee ympariston
sailyttamiseen velvoittava EH/S-merkinta, johon liittyy maarays:

Alueella sijaitsee maankéytt6- ja rakennuslain 57 pykéldn 2 momentin nojalla
suojeltuja rakennuksia. Alueen ympdéristén ominaispiirteet tulee séilyttéda. Alueen
puusto tulee uusia véhitellen harventaen ja suosia paikalla kasvaneita puulajeja.

Satakunnan Museon kannanotto korjaussuunnitelmiin

Arkkitehtitoimisto Kattnerin laatimat korjaussuunnitelmat ovat mailtilliset ja ottavat
hyvin huomioon Kankaanpaan siunauskappelin kulttuurihistorialliset arvot ja
suojelun. Tarkoituksena on sailyttda rakennuksen olennaisimmat piirteet ennallaan
seka ulkona etta sisalla, toteuttaa tarvittavat tekniset parannukset seka uudistaa 65
vuoden kayton aikana kuluneet pintamateriaalit.

Satakunnan Museo pitda rakennussuojelun puitteissa mahdollisena kappelin
sakastiosaan suunniteltua pienta laajennusta, joka mahdollistaa ruumiskylmididen
lisdamisen. Vaikka sakastin muuta rakennusta matalampaa kattoa joudutaan
muutoksen johdosta korottamaan, ei muutos tulle olennaisesti vaikuttamaan
kappelirakennuksen kokonaisilmeeseen. Museolla ei ole mydskaan muilta osin
huomautettavaa vain tyoétiloina kaytettavan sakastin muutoksista.

Laajennuksen johdosta rakennuksen vesikate on tarkoitus uusia kokonaan, mita
museo pitaa tassa tapauksessa perusteltuna yhtenaisyyden sailyttamiseksi.
Uusimisessa tulee kayttaa nykyisia vastaavia, kasittelemattomia, yksikouruisia,
lukkiutumattomia savikattotiilia (esim. Vittinge E13), mika onkin ollut tarkoituksena.
Pinnoittamaton savikattotiili tummuu ja patinoituu aikanaan nykyisen katteen tavoin.
Valmiiksi patinoituja kattotiilia ei tule kayttaa. Raystasrakenne mittasuhteineen tulee
toteuttaa alkuperaisen mallin mukaisesti. Sisdankayntien yhteyteen asennettavat
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sadevesikourut tulee tehda kuparipellista siunauskappelin muiden pellitysten
mukaisesti.

Laajennuksen ja vesikatteen uusimisen ohella peruskorjauksen suurimpia ja
kalleimpia toimenpiteitd on lammityksen ja ilmanvaihdon uusiminen. Kappelissa on
ollut koneellinen ilmanvaihto ilmeisesti alusta I&htien. Suunnittelijan mukaan
sahkdlla toimiva lammitys ja ilmanvaihto on integroitu keskendan. Lammitetty ilma
tuodaan kappeliin lattian alta lattiassa olevien saleikkdjen kautta, poisto tapahtuu
umpinaisella sivuseinalld olevan séaleikdn kautta. Uudeksi lammityslaitteeksi on
valittu vesi-ilmalampdpumput, jotka on tarkoitus sijoittaa ulkopuolelle, koillispaatyyn
ja lammitysmuodoksi lattialammitys. Myds ilmanvaihtokone on tarkoitus uusia, mika
lienee perusteltua. Museo kehottaa kuitenkin vield harkitsemaan pitaytymista
nykyista vastaavassa lammitys/ ilimanvaihtojarjestelmassa mahdollisten kosteus- ja
sisadilmaongelmien valttdmiseksi. Imanvaihdon ja lammityksen muutokset ovat
olleet usein viime vuosina yleistyneiden rakennusten sisailmaongelmien
aiheuttajana. Siksi olisikin turvallisempaa sailyttaa ratkaisu, joka ei ole aiheuttanut
vaurioita rakennukseen tai oireita ihmisille. Mikali korjaussuunnitelmissa kuitenkin
pitdydytaan, tulisi ainakin saliin ajatelluista ja varsin nakyvista, puolipyoreista,
peltisista tuloilmaelimistd luopua ja edelleen kehittaa ratkaisua silta osin.

Pintakasittelyjen osalta Satakunnan Museo kiittaa pitaytymista seka ulko- etta
sisapintojen osalta nyKyisiin tai niitd vastaaviin uusiin materiaaleihin. Nykyiset
pintamateriaalit ovat rakennusajankohdalle tavanomaisia ja osin vaatimattomiakin,
mutta kuitenkin kestavia ja kauniita. Uusimisessa tuleekin kayttda nykyista
vastaavia materiaaleja ja alkuperaisen kaltaista varitysta ja sailyttaa yleisoétilojen
alkuperainen ilme. Nykyisten valaisimien kunnostus ja paivittdminen on hyva ja
interi66rin hengen sailyttava ratkaisu. Seurakunta on toivonut valon maaran
lisdamistd, mika on suunnittelijan mukaan tarkoitus toteuttaa sisakaton harjalle
sijoitettavilla, mahdollisimman nakymattémilla valaisimilla. Museo ei puutu tahan
ratkaisuun. Museolla ei ole huomautettavaa uuden, eteistilaan sijoitettavan yleiso-
WC:n suunnitelmista.

Kauniisti patinoituneet tammi-ikkunat ja tammiset ulko-ovet seka salin ja eteisen
valiset ovet edustavat 1950-luvun kasitybvaltaista rakentamista ja kuuluvat
siunauskappelin tunnelmaan ja laatuun merkittavasti vaikuttaviin rakennusosiin,
jotka onkin tarkoitus kunnostaa ja sailyttaa. Energiatehokkuuden parantamiseksi
eristyslasin lisddminen sisaikkunoihin on mahdollista edellyttden, ettd materiaalit ja
mittasuhteet sailyvat alkuperaisen mukaisina. Koska raystaiden alle hyvin suojatut
ikkunat ja ovet ovat sailyneet hyvakuntoisina, on etenkin ovien osalta
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kunnostuksesta syyta kokonaan pidattaytya, mikali ei 10ydeta riittdvan osaavaa ja
1950-luvun pintakasittelymenetelmia tuntevaa tekijaa.

Suunnitelmiin kuuluu myés uuden mustan, metallisen kellotornin pystyttaminen.
Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmasta muuten, mutta rakennelman
varityksen vaalentamista vastaamaan enemman kappelin varimaailmaa olisi vield

hyva harkita.

Satakunnan Museolla ei ole muuta huomautettavaa korjaussuunnitelmista.
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