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Päällystekerros AB 11/100, 40 mm

Kantava kerros, KaM 0/32 150 mm

Päällystekerros AB 11/100, 40 mm

Jakava kerros, KaM 0/90 500 mm

Suodatinkangas, N3

Kantava kerros, KaM 0/32 150 mm

Nurmi A3

Kasvualusta, 200 mm
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Jakava kerros, KaM 0/90 500 mm

Suodatinkangas, N3
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Päällystekerros AB 16/100, 40 mm

Jakava kerros, KaM 0/90 350 mm

Suodatinkangas, N3

Kantava kerros, KaM 0/32 150 mm

Päällystekerros AB 22/125, 50 mm
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DET 1. Liittymien korotukset

Metsämiehenkatu ja Urheilutie

1:20

Viiste

1,38 m

Päällystekerros AB 16/100, 40 mm

Jakava kerros, KaM 0/90 350 mm

Suodatinkangas, N3

Kantava kerros, KaM 0/32 150 mm

Päällystekerros AB 22/125, 50 mm

Noppakivi 100 x 100 x 100 mm, musta / harmaa

Jakava kerros, KaM 0/90 390 mm

Suodatinkangas, N3

Maakostea betoni 100 mm

h = 8 cm

DET 1. LIITTYMIEN KOROTUKSET

Graniittireunakivi R170,
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Graniittireunakivi R170,

harmaa
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