
Ajotien leveys on 6,0 m reunatuesta 
reunatukeen. Ajotien pintaus tehdään sileällä 

harmaalla 80 mm korkealla nurmikivellä, 
kiven koko 140 x 140 mm.

Upotettava reunatuki h=300mm
Kiven näkyvä korkeus 30mm

Upotettava reunatuki h=300mm
Kiven näkyvä korkeus 30mm

Reunatuki ajotien tasossa
plv. 354.5 - 356.5

Reunatuki ajotien tasossa
plv. 354.5 - 356.5

Upotettava reunatuki h=300mm
Kiven näkyvä korkeus 30mm

Upotettava reunatuki h=300mm
Kiven näkyvä korkeus 30mm

Kevyenliikenteen yhteyden
kääntäminen kadun reunaan
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Salaoja 110mm
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Salaojat alkaa paalulta 90

Salaojat päättyvät paalulla 430.5
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SVK 1 ja SVK 2 ovat rakennettavia 560 mm
salaojavesien tarkastuskaivoja 200 mm
sakkapesillä. Kaivot rakennetaan nykyiselle
huleveden purkulinjalle. Kaivoon liitetään
ajotien alla olevat salaojat.

Suunnitelman raja pl. 441.0
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AMCMK 4x35+16 1

2 Nykyiseen keskukseen JK008
asennetaan uusi  160 A
jonovarokekytkin ja 3x50A sulakkeet

Ikmin = 1534 A

AMCMK 4x25+16
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JK_XXX

Uusi maadoituselektrodi Cu16mm², 25m

Uusi teräspylväs
Uusi LED-valaisin
Pylväsnumero, teho ja vaihe

Uusi maakaapeli

Syöttävän ulkovalaistuskeskuksen ryhmä

Nykyinen sähkökeskus

XXX
LX

XXW

JK_XXX

Uusi katuvalaistuskeskus

Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro
Korkeusjärjestelmä

Muutos

Lehti

Kirjurinluodon asemakaava-alueen Tynnyrikaari
Pori
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