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punainen

AJORATA

POIKKILEIKKAUS
KESKISAAREKKEEN KOHTA
PLV. 6.38-16.36

POIKKILEIKKAUS
PLV. 16.36-31.00

Pengertaytto

RAKENNE E/87, KATULUOKKA 6

[Isojoenrannantien mittalinja

40 MM KULUTUSKERROS, AB11/100

130 MM TASAUSKERROS, MURSKE 0-16 mm
200 MM KANTAVAKERROS, MURSKE 0-32 mm
500 MM JAKAVAKERROS, MURSKE 0-90 mm

SUODATINKANGAS N3

870 MM YHT.

POIKKILEIKKAUS
PLV. 31.00-44.37

AJORATA
RAKENNE E/87, KATULUOKKA 4

NYKYINEN AJORATA

/Isojoenrannantien mittalinja

50 MM KULUTUSKERROS, AB120
200 MM KANTAVAKERROS
200 MM JAKAVAKERROS
300 MM SUODATINKERROS

750 MM YHT.
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RAKENNE E/87, KATULUOKKA 6

40 MM KULUTUSKERROS, AB11/100
130 MM TASAUSKERROS, MURSKE 0-16 mm
200 MM KANTAVAKERROS, MURSKE 0-32 mm
500 MM JAKAVAKERROS, MURSKE 0-90 mm
SUODATINKANGAS N3

870 MM YHT.
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50 MM KULUTUSKERROS, AB120
200 MM KANTAVAKERROS
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750 MM YHT.
NYKYINEN AJORATA
(MUUTTUVA)
4343°
500 3000

Tsv

RAKENNE E/87, KATULUOKKA 4

50 MM KULUTUSKERROS, AB120
200 MM KANTAVAKERROS
200 MM JAKAVAKERROS
300 MM SUODATINKERROS

750 MM YHT.

Liukuvalettava reunakivi

JKPP
RAKENNE E/87, KATULUOKKA 6

h=120mm

40 MM KULUTUSKERROS, AB11/100

130 MM TASAUSKERROS, MURSKE 0-16 mm
200 MM KANTAVAKERROS, MURSKE 0-32 mm
500 MM JAKAVAKERROS, MURSKE 0-90 mm

SUODATINKANGAS N3

870 MM YHT.

NYKYINEN PAALLYSRAKENNE

500

500

UUSI PAALLYSRAKENNE

Nykyista paallystetta jyrsitadan 500mm

Nykyiset rakennekerrokset tulee tarkastaa tyén alussa ja kaytetaan kadun
nykyisia vastaavia rakennekerroksia.

3000

Nykyinen paallyste leikataan ja poistetaan

Nykyinen paallyste leikataan suoraan pituussuunnassa 0.5m nykyisen paallysteen reunasta.
Paallyste jyrsitdan leikatusta reunasta 0.5m:n etaisyydelta. Jyrsitdan puolet nykyisen
paallysteen paksuudesta, max. < 5¢cm.
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